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CUVANT INAINTE 
 
 

Stimate client, 
 

Felicitări pentru achiziționarea saunei. Suntem încrezători că vă veți bucura de multe beneficii ale saunei în anii 
următori. 

 
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza sauna pentru prima dată. Vă recomandăm să păstrați 

acest manual pentru revizuire periodică și referințe viitoare. 
 

Atribuim această creștere și succesul numai satisfacției clienților noștri, beneficiilor recunoscute pentru sănătate și 
calității manoperei noastre. Folosim doar cele mai bune materiale, împreună cu construcții de ultimă generație și 

cele mai înalte standarde de siguranță din industrie. 
 

Veți fi surprinși de efectele notabile asupra durerii, controlul greutății, stimularea pielii și reducerea stresului 
datorită circulației crescute atunci când utilizați cabina cu infraroșu. 

 
Oricare ar fi nevoile dumneavoastra, va invitam sa experimentati diferenta in cabina cu infrarosu: O diferenta in 

beneficiile pentru sanatate, o diferenta de calitate si o diferenta in atitudinea serviciului si suportului echipei 
noastre. 

 
Intreaga echipa asteapta cu nerabdare sa raspunda nevoilor dumneavoastra. 

 
 
 
 
 

●●● CUPRINS 
Caracteristici tehnice generale  
Informații despre ambalare și informații personalizate despre panou--------------------------------  
Montajul ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Instrucțiuni pentru panoul de control (versiunea 1)------------------------------------------------------  
Instrucțiuni pentru radio player (versiunea 1)------------------------------------------------------------  
Instrucțiuni de funcționare pentru panourile de control (versiunea 2 inclusiv radio)--------------- 
Sfaturi pentru utilizare -------------------------------------------------------------------------------------- 
Avertismente, instrucțiuni de siguranță ------------------------------------------------------------------- 
Întrebări frecvente -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Întreținere ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doar pentru 4 persoane -------------------------------------------------------------------------------------- 
Numai modelul de colț -------------------------------------------------------------------------------------- 
Acoperișul saunei, capacul împotriva prafului------------------------------------------------------------ 
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●●●Proprietăți tehnice generale 

1. funcții prelucrate de microprocesoare. 
2. temperatura reglabilă de la 30 ° C la 60 ° C. 
3. timp de ședere reglabil de la 0 la 60 de minute. 
4. senzor digital de temperatură 
5. buton tactil moale 
6. radiator cu infraroșu ceramic de lungă durată de viață 
 
 

●●●Ambalarea și informațiile individuale ale panourilor 

Sauna de 1 persoană și sauna de 2 persoane sunt ambalate în 2 cutii de carton: 
 
VĂ RUGĂM SĂ IDENTIFICATI ACELAȘI NUMĂR DE SERIE PE CUTIILE DE CARTON. 
EX: "NR.001 1 DIN 2" SE POTRIVEȘTE CU "NR.001 2 DIN 2" INSCRIPTIONAT PE CUTIILE DE CARTON.  

Apoi, puteți asambla setul foarte ușor.  
Modelele de colt pentru 2 persoane, saunele pentru 3 persoane si mai multe sunt ambalate in 3 cutii 
 
VĂ RUGĂM SĂ GĂSIȚI ACELAȘI NUMĂR DE SERIE PE CUTIILE DE CARTON. 
DE EXEMPLU: "NR.001 1 DIN 3" SE POTRIVESC CU "NR.001 2 DIN 3" SE POTRIVESC CU "NR.001 
3 DIN 3". Apoi, puteți asambla setul foarte ușor. 

  
 
ÎNȘTIINȚARE:  
VĂ RUGĂM SĂ NU AMESTECAȚI PACHETELE (ÎNSEAMNĂ CA PIESE DIN DIFERITE 
SERII NU POT FI INSTALATE ÎMPREUNĂ SAU INTERSCHIMBATE). 
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Mai jos sunt imagini ale fiecărui panou pentru modelul de 2 persoane. Alte modele variază.  
    
Front  Podea 

 

                    Capac                  Spate 
 
 
          
 
           
 
                    Laterala 1      Laterala 2 

          
Capac anti praf            Panou bancheta  

      
 
 

AVERTIZARE!!! Racordarea electrica trebuie efectuata numai de către un electrician calificat. 
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1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA 
 
1.1 AVERTISMENT 
(1) Sauna trebuie amplasată doar în interior și în stare uscată, 
(2) Încălzitoarele saunei nu trebuie pulverizate cu apa,  
(3)  Nu faceți duș sau nu pulverizați apă în interiorul saunei, 
(4) Nu acoperiți încălzitoarele cu prosoape sau haine pentru a preveni supraîncălzirea sau un incendiu, 
(5) Nu atingeți încălzitoarele în timpul și la scurt timp după utilizare, există riscul de arsuri din cauza părților 
 fierbinți, 
(6)  Instalarea și repararea trebuie efectuate doar de către un electrician calificat. 
(7)  Sauna trebuie oprită și trebuie să se facă o pauza de funcționare cel târziu la 30 de minute după 2 ore de 
utilizare.  
 
1.2 PRUDENȚĂ 
(1) Consultați un doctor înainte de a utiliza cabina cu infraroșu, atunci când suferiți de o boală sau alte probleme 
de sănătate, în special boli de inima sau tulburări circulatorii, sau daca luați medicamente.  
(2) Interziceți accesul si utilizarea femeilor gravide și sugarilor, 
(3) Children peste 6 ani poate folosi sauna numai sub supravegherea adultilor, 
(4) Dacă vă simțiți inconfortabil atunci când utilizați cabina cu infraroșu, părăsiți sauna imediat și agresați-vă 
medicului dumneavoastră. 
 
 

2. DATE TEHNICE 
Modell J21150 

Materialul cabinei Lemn de cucută 
Lungime 1500 mm 
Lățime (adâncime) 1500 mm 
Înălțime 2000 mm 
Voltaj 230V, 50HZ 
Strahler Producția totală 2580W 
Spotlight Încălzitor cu spectru complet 8 x 300W 
 Încălzitor de carbon 1 x 180W 
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3. LISTA COMPONENTE 

 

Nu. Descriere Cantitate 
1 Panoul din stânga spate 1 
2 Panoul din dreapta spate  1 
3 Panou capac 1 
4 Panou podea 1 
5 Fereastră mare de sticlă 2 
6 Ușă de sticlă 1 
7 Fereastră mică de sticlă 1 
8 Spătar 2 
9 Balama 2 
10 Bancă înaltă 1 1 
11 Bancă joasă  1 
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12 Bancă înaltă 2 1 
13 Panoul lateral banca din stânga 1 
14 Panoul lateral banca din dreapta 1 
15 Panoul frontal banca superior 1 
16 Panoul frontal banca inferior 1 
17 Mânerul ușii 1 
18 Capac anti praf  1 
19 Cheder 

 
 
 
 

1 

20  Set de șuruburi Deco 
 
  
 
 

16 

21 Șurub M3.5 * 40 
 
 

15 

 

(4) Montajul 
 
4.1 LOCUL DE INSTALARE 
(1)  Teren plat și ferm, la interior, 
(2)  zona uscată și ferită de umiditate, 
(3)  Sursa de alimentare 230V cu cablu de împământare. 
 
4.2 ETAPE DE ASAMBLARE 

                 
(1) Panou podea.         (2) Puneți panoul din spate dreapta pe panoul podea. 
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(3) Puneți panoul din spate stânga pe panoul podea, conectați panourile spate în mod corespunzător prin  
cataramele pre montate în afara lor. 
 

 
(4) Instalați fereastra mare stânga la panoul de podea cu șuruburile Decor. 
 

                        
(5) Instalați fereastra mare dreapta la panoul de podea. (6) Poziționați panoul capac pe panourile instalate,   
si fixați-l cu șuruburile Decor de ferestre. 
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(7)  Montați panoul de sprijin stânga pe panoul din spate stânga și fixați-l de podea cu șuruburile M3.5 * 40 (8) 
Plasați panoul de sprijin inferior pe panoul de podea în spațiul disponibil dintre baghetele din lemn prevăzute. 

                  
(9) Conectați conectorul din spatele încălzitorului de banca (10) Instalați panoul de sprijin superior la suportul din 

stânga apoi puneți banca pe panoul de sprijin inferior: panoul de sprijin stânga și panoul din spate dreapta sunt 
prevăzute cu cârlige. 

 

                  
(11) Puneti bancheta superioară pe panoul de sprijin superior, Instalați panoul de sprijin dreapta la panoul din 
dreapta spate și si fixati de panoul dreapta spate si de podea cu șuruburile M3.5 * 40. (12) Asezati capacul bancii 
superioare deapta. 
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(13)  Ușa din sticlă și fereastra frontală mică sunt    (14) Instalați mânerul ușii și chederul 
pre-conectate cu balamale, instalați-le pentru si fixati  
fereastra mica de capac și de podea cu suruburile Decor. 
 
4.3 CONEXIUNE PRIN CABLU 
Toate cablurile sunt pe panoul capac: 
 

         

(1)  Conectați cablurile încălzitoarelor,     (2) Conectați cablul panoului de control. 
Asigurați-va că, cablurile nu sunt prinse între panoul capac și alte panouri. 
   

            
(3) Conectati senzorul de temperatura     (4) Conectati cablul antenei 
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(4) INSTALAȚI CAPACUL ANTI PRAF 

 
Instalați capacul anti praf, cu șuruburi, pe capacul saunei 
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(5) INSTRUCTIUNI PANOU DE CONTROL 

     

PANOUL DE CONTROL EXTERIOR SI DIN INTERIOR 
 

 

5.1 2 ECRANE DE AFIȘARE 
(1) Ecran din stânga: Temperatură în timp real 
(2) Ecranul din dreapta: Timpul rămas 

 
 

(5) PATRU INDICATOARE LED: 
(1) Indicator de alimentare: Pornire 
(2) Indicator de căldură: încălzire Sauna  
(3) Indicator F: Fahrenheit 
(4) Indicator C: Celsius 

                   

(5) ZECE TASTE: 

(1)  POWER : saună pornită/oprită, 

(2)  LUMINĂ : lumini interioare/exterioare: 

-Apăsați-l pentru a porni lumina interioară, 
-apoi apăsați-l pentru a opri lumina interioară, și porni lumina exterioara, 
-apoi apăsați-l pentru a porni lumina interior / exterior, 
-apoi apăsați-l pentru a opri lumina interior / exterior. 
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(3)  LUMINA COLORATA: cromoterapie  
-Apăsați pentru a porni / opri lumina colorata, 
-când lumina colorata este aprinsă, apăsați tasta "lumină colorata" timp de 2 secunde,  

ecranul de afișare a temperaturii afișează "LX" (X reprezintă numărul culorii, de la 1 la 9), 
-apoi apăsați tasta din nou pentru a schimba lumina colorata și starea. 
 

(4)  TEMPERATURA și:  

-Apăsați tasta  sau pentru a crește sau descrește temperatura cu 1 grad la fiecare apăsare, 
țineți apăsat pentru reglare rapidă. 

-Apăsați ambele taste în același timp pentru a converti temperaturile între 
Fahrenheit și Celsius. 

 

(5) TIMPUL și  

-apăsați tasta sau pentru a crește sau di descrește timpul cu 1 la fiecare apăsare , 
țineți apăsat pentru reglare rapidă. 

- in starea MODE, apăsați tastele si pentru a regla volumul. 
 

(6)  MOD :  
Apăsați pentru a selecta modul radio, Bluetooth și USB, 
Numărul dispozitivului Bluetooth este BT301 
 

(7)  REDARE/PAUZĂ : 

-in modul radio: apăsați timp de 3 secunde pentru a căuta si a stoca automat canalele radio, 
când căutarea s-a încheiat, apăsați ca sa treceți la canalul următor, 

-în modul Bluetooth / USB: apăsați ca sa treceți la melodia următoare.  

(8)  MUT : 
-în modul FM: apăsați pentru mute, 
-in modul Bluetooth si USB: apăsați pentru a pune pauza. 
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(6) SERVISARE 
 
6.1 ÎNTREȚINERE 
(1) Curățați cabina cu o cârpă umedă de bumbac și uscați cu un prosop curat și uscat, 
(2) Curățați sticla cu un dispozitiv de curățare a ferestrelor / sticlei și o cârpă moale, 
(3) Nu turnați apă în panoul de control și nu-l curățați cu o cârpă umedă, 
(4) Nu utilizați agenți chimici de curățare pentru a curăța cabina, 
(5) Vă rugăm să strângeți șuruburile băncilor la fiecare trei luni, evitați slăbirea lor sau căderea. 
 
6.2 CARD DE GARANȚIE 

 

Completați acest formular și faceți o fotografie a acestuia, apoi trimiteți prin e-mail imaginea formularului 
completat și a părții defecte a saunei către departamentul nostru de servicii post-service: service@sanotechnik.ro  
 

Nume:  
Număr de telefon:  
Adresa: 
Data achiziției :  
Sauna serie număr:  
Starea articolului: □Ambalat    □Doar dezambalat 

□Prima pornire     □Utilizat pentru mult timp 
 
 

 

 

     

 

Sauna cu infraroșu: J21150 

Putere de alimentare: 220 Volți  
Frecventa: 50Hz  
Putere: 2580 Watt 
Lemn: Brad canadian 
Încălzitoare: Încălzitoare de carbon  
Încălzitor cu spectru complet 

mailto:service@sanotechnik.ro
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